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Informasjon

GUARANTEE
TOPCON

Topcon er en av verdens ledende utvikler og produsent av 

presisjonsinstrumenter, og tilbyr et bredt spekter av innova-

tive lasere, GPS-systemer, maskinkontroll-løsninger og GIS 

produkter. 

Dagens laserprogram er et resultat av en innholdsrik his-

torie i måleindustrien, og vår oppgave er å komme med 

løsninger som passer dine behov og bruksområder. 

Topcon Lasere: utviklet for å tilfredsstille dine behov og bruksområder. 

Topcon sine laser produkter er langt forbi sine konkurrenter 

når det gjelder funksjonalitet og kvalitet. Topcons lasere er 

raske, til å stole på, holdbare, og nøyaktige. Teknologi som 

Topcons GreenBeam® gjør Topcon laserne 4 ganger mer 

synlige en vanlige lasere. Den høye kvaliteten på kompo-

nentene som er brukt i Topcon sine lasere, gir oss trygghe-

ten til å tilby en garantitid på hele 5 år*, en god grunn for 

deg til å velge Topcon! 

Topcon forstår dagens forventninger til at produkter skal 

fungere til enhver tid. Derfor vil vi garantere å løse evt. pro-

duktproblemer enkelt og på raskest mulig måte. Kjøper du 

et Topcon produkt, kan du forvente å ha et bekymringsfritt 

laserhold i minst 5 år. Denne katalogen er en oversikt over 

våre laserprodukter.

Det er lett å finne det produktet som passer deg best, og 

som passer ditt budsjett. Uansett hvilket behov, kan Topcon 

tilby den rette løsningen - i dag, i morgen og i fremtiden. 

Frank Grunder

European Sales Manager Laser Products

Topcon Europe Positioning BV.
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�O����Håndmottaker LS-80B 

–  Toveis kommunikasjon for høyde varsel  

og status på laserbatteri 

– 5 nivå for LCD display presisjon

– Forbedret batterilevetid

– Hurtigsystem for å finne strålen

– Slår seg av automatisk

RL-H3 Serie

Selvvatrende anleggslasere

RL-H3 Serie – Fire modeller, fem ting å vite: Rask, allsidig, 

driftsikker, holdbar & nøyaktig – Ønsker du en utprøvd, ro-

bust anleggslaser? En laser du kan regne med vil øke kvalite-

ten og effektiviteten, en laser som gir maksimal holdbarhet 

til en gunstig pris? Da har du funnet den! Vi har laget en 

RL-H3 serie anleggslasere som kan møte alle utfordringer 

på anleggsplassen, fra utsetting til plankontroll.

 SPESIFIKASJONER* RL-H3C    RL-H3CS RL-H3CL RL-H3A 

 Laserstråle  rød (synlig diode) rød (synlig diode) rød (synlig diode)

 Arbeidsområde (radius)  150 m 250 m 350 m

 Nøyaktighet 2,2 mm / 30 m 1,4 mm / 30 m 1,1 mm / 30 m

 Selvvatrende  ±3° ±3° ±3°

 Fallområde                   ±5%

 Alkaliske batterier 4 “C“ størrelse 4 “C“ størrelse  4 “D“ størrelse

 Brukstid batterier ca. 60 timer ca. 60 timer ca. 120 timer

RL-H3CS setter standard for rimelige, selvvatrende an-

leggslasere kombinert med fall-laser. Nå har du alt for litt 

mindre.

RL-H3CS har alle funksjoner som vår populære RL-H3C mo-

dell, med tilegg av allsidigheten til en fallfunksjon opp til 

5%. Slå den på, still inn fall, og arbeidet er i gang!

 RL-H3 LASER  ART. NR

 RL-H3C  *1, 2, 3 Planlaser 313320402

 RL-H3CS  *1, 2, 3 Planlaser med fall 313360402

 RL-H3CL  *1, 2, 3 Planlaser med lang rekkvidde  313370402

* 1) Håndmottaker: LS-80B,  2) Holder  for håndmottaker,  
 3) CC Alkaliske batteri

LS-80B

 RL-H3A LASER   ART. NR

 RL-H3A *1, 2, 3 Planlaser  313300403

* 1) Mottaker: LS-80A,  2) Holder for mottaker,  
 3) CC Alkaliske batteri

RL-H3A

RL-H3C
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SELVVATRENDE ANLEGGSLASER

LS-80A: Mottaker med  
display på 2 sider

RL-H3CS Pakke

RL-H3CS



ROTERENDE LASER MED MULTIFUNKSJON

Roterende laser med multifunksjon

RL-VH4 Serie

RL-VH4 Serie – Komplett, til å stole på, driftsikre, nøyaktige, 

synlig stråle og rimelige – Kompakt i design med integrert 

håndtak og vekt på bare 2,6 kg, RL-VH4DR og RL-VH4G2 er 

enkle å ta med, og enkle å sette opp.

Nå kan du arbeide på den måten du alltid har ønsket. Den 

nye RL-VH4 multifunksjonslaseren tilbyr deg tre valgmulig-

heter for strømtilførsel: Alkaliske batterier, oppladbare bat-

terier og AC strøm samtidig som den lader.

Laserne gir opp til dobbelt så mange brukstimer fra ett sett 

alkaliske batterier som andre lasere, og fire ganger synlig-

heten med GreenBeam® modellen. Dette er kraften du 

trenger!

�O����RL-VH4DR – Pakke

– Strålefanger med magnet

– RC-40 fjernkontroll

– Mottaker

– Holder-6 brakett

– Oppladbare batterier

– Veggbrakett

– Oppbevaringskoffert

 SPESIFIKASJONER* RL-VH4DR RL-VH4G2

 Nøyaktighet 2 mm / 20 m 2 mm / 20 m

 Rekkevidde 300 m 300 m

 Stråletype 635 nm rød 532 nm grønn

 Laserklasse 3R 3R

 Vann/støvtett  IP 54 IP 54

 Batterier / brukstid Oppladbare / 45 timer  Oppladbare / 24 timer

 Mottaker LS-80A LS-80G

RL-VH4DR

RL-VH4G2RL-VH4DR

 ROTERENDE LASER  ART. NR

 RL-VH4DR  *1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Rød Stråle 313750402

 RL-VH4G2  *1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GreenBeam® 313360402

* 1) Fjernkontroll: RC-40,  2) Mottaker: LS-80A, 
 3) Mottaker: LS-80G,  4) Oppladbare batterier,  5) Veggbrakett,  
 6) Strålefanger,  7) Lader,  8) Holder for mottake
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RL-VH4DR Pakke

RL-VH4G2



RL-100 Serie / RT-5SW
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RL-100 2S Pakke

FALL LASER

Fall-laser

Ny standard for anleggslasere med fall – Topcons nye  

RL-100 serien setter ny standard for enkelhet og nøyaktig-

het. Robust, lett, og kompakt, RL-100 er mye laser til en 

gunstig pris!

Velg mellom to modeller, RL-100 enfall eller RL-100 tofall. 

RL-100 1S gir et fall fra –5% opp til +25% og leveres med 

Topcons nye LS-80A lasermottaker, holder, batteripakke og 

 SPESIFIKASJONER* RL-100 1S RL-100 2S

 Repeterbarhet  5 bue sekunder 

 Nøyaktighet  ±2,3 mm / 50 m 

 Fallområde –5% til +25% (enfall) ±10%/ –5% til +25% (tofall)

 Arbeidsområde  770 m 

 Bølgelengde 685 nm synlig 

 Laser Klasse  Klasse 3R

 Beskyttelsesgrad  IPX6  

 RC-400 (Fjernkontroll) Ekstrautstyr Ja

 Rekkevidde   Toveis 300 m

 LS-80A (Mottaker) Ja

 Arbeidområde  770 m

 Strømtilførsel  2 AA Alkaliske

lader. Klar til bruk. RL-100 2S lager to fall opp til +/– 10% i 

X-aksen eller opp til markedsledende –5% til 25% i Y-aksen. 

Den nye RC-400 fjernkontrollen tillater kontroll av instru-

mentet. RL-100 2S opp til hele 300 meter.

RT-5SW Fall-laser – Alt det en laser, med alle de muligheter 

du kunne trenge.

 SPESIFIKASJONER* RT-5SW

 Nøyaktighet ±1,25 mm / 50 m 

 Selvvatrende ±5° 

 Arbeidsområde  1.200 m radius

 Laser kilde / Laser power synlig diode (685 nm) / høy 4.5 mW / lav 2.5 mW

 Fall område  x: ±10%, y: ±25% 

 SmartLine™  Ja, auto søk (150 m)

  RC-300 Fjernkontroll

 Display  Høy kontrast gra�sk med baklys 

 Rekkevidde  Toveis kommunikasjon 300 m

 Beskyttelsesgrad  vann-/støv-/ristesikker

 RL-100 FALL LASER  ART. NR

 RL-100 1S *2, 3, 4, 5 Enfall-laser 314860462

 RL-100 2S *1, 2, 3, 4, 5 Tofall-laser 314850462

*1) Fjernkontroll: RC-400,  2) Mottaker: LS-80A,  
 3) Oppladbare batterier,  4) Holder for mottaker,  5) Lader

 RT-5SW FALL LASER   ART. NR

 RT-5SW *1, 2, 3 Maskinkontroll laser 313800432

 RC-300  Avtakbar fjernkontroll 314960041

*1) Fjernkontroll: RC-300,  2) Oppladbare batterier,
 3) Sikteskive

RC-400 Fjernkontroll RL-100 2S

Klar blå skjerm

RC-300

RT-5SW

RL-100 1S
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TP-L4 Serie 

TP-L4 serien av rørleggingslasere har en kombinasjon av 

funksjoner og teknologi som er utprøvd mot de behov som 

forventes hos entreprenører, mer enn noen annen grøfte-

laser i markedet. 

Uansett bruk i grøfter, over-the-top-måling eller laserret-

ningsmåling for gruve eller tunnel, TP-L4 er standarden 

Rørleggingslaser

i bransjen. Tilgjengelig med rødt eller grønt lys (Green-

Beam®). Kombinert med funksjonen automatisk innret-

ning (SmartLine®) og nøyaktige fallinnstillinger, lar TP-L4 

deg fortsette arbeidet der andre lasere må gi opp. Det 

er ikke rart Topcon har satt standarden.  

Det er fire TP-L4 modeller å velge på: 

RØRLEGGINGSLASER

TP-L4B

 SPESIFIKASJONER* TP-L4B TP-L4A TP-L4BG TP-L4G

 Laserkilde  633 nm 633 nm 532 nm 532 nm

 Farge på lys  rød rød grønn grønn

 SmartLine® nei ja nei ja

 Auto linjeinnretning ja ja ja ja

 Automatisk nullstille fall ja ja ja ja

 Loddelys referanse ja ja ja ja

 Lystype for lodd LED LED LED LED

 SmartLine®  rekkevidde  N/A 150 m N/A 150 m

 Fallinnstilling –15% til +40%

 Linjerekkevidde ±15 %

 Nøyaktighet ±2,4 mm / 50 m

 Batteritid DB-53:   70 timer DB-53:   45 timer 
  BT-53Q: 48 timer BT-53Q: 32 timer

 Chassis Støpt aluminium

 Laserklasse Klasse 3R

 Vanntett Ned til 5 meters dyp i 24 timer

 Brukstemperatur –20°C til +50°C

�O����TP-L4 – Pakke 

– 200 mm beinsett

– Instrumentkoffert

– Justerbar målskive

– Fjernkontroll RC-200

– NiCad batteri

– Lader

 RØRLEGGINGSLASER  ART. NR

 TP-L4B *1, 2, 3 Rød stråle 329481211

 TP-L4A  *1, 2, 3 Rød stråle 399481201

 TP-L4BG *1, 2, 3 GreenBeam® 329481231

 TP-L4G *1, 2, 3 GreenBeam® 329481221

* 1) Fjernkontroll: RC-400  2) Oppladbare batterier,  
 3) Målskive 

TP-L4 Pakke

� � � �Hvorfor gønn? – Enkelt. 

 Du kan se vår GreenBeam® uansett og i alle for-

hold. Dette er den mest synlige anlegglaseren! TP-L4G 

GreenBeam® er fire ganger så enkel å få øye på som en 

tradisjonell laser. Fall og rørlegging gjøres raskt og enkelt.

TP-L4G
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LS-B100 Serie / LS-B10 Serie / RD-100W

LS-B100 / 110 Serie – Avansert teknologi, gunstig pris.  

Lasermottaker for doser, veghøvel og gravemaskin. Alle  

LS-B100 / LS-B110 mottakere er utstyrt med festebrakett, 

360° mottaksområde, justerbar "on-grade" montering, 

støpt konstruksjonen som er vann- og støvtett og kraftig lys 

med flerfarget LED display.

Lasermottaker til maskin

LASERMOTTAKER TIL MASKIN

LS-B110

 MASKINKONTROLL MOTTAKER ART. NR

 LS-B10 *1  312660201

 LS-B10W *1 (trådløs) 312670221

 LS-B100 *2  312670201

 LS-B110 *1, 2a Vertikalindikator 312670211

 LS-B110W *1, 2a Vertikalindikator (trådløs) 312670221

 RD-100W *1 (trådløs) 312671221

*Batterier: 1) Alkaliske batterier  2) Oppladbare,  2a) Valgfritt

LS-B100 LS-B110: 

Med vertikalindikator

LS-B110W:

Med vertikalindikator og mulighet 

for tilkobling av fjerndisplay.

LS-B10W mottaker
LS-B10W mottakeren er en allsidig indikerende løsning til 
høydekontroll og maskinstyringsoppgaver.

RD-100W Fjerndisplay
Viser signaler fra maskinmottakeren inne i hytta på maski-
nen. Produktiviteten øker som et resultat av at maskinføre-
ren fokuserer på signalene han får inne i maskinen.

Magnetbrakett

Som kompatibel med alle Topcons kontrollbokser til  

anleggsmaskiner, kan LS-B110 også kobles automatisk til  

hydraulikksystemet for å kontrollere høyder og fall. Dette 

betyr at man tar produktivitet og besparelser til et nytt nivå.

LS-B10W RD-100W

 SPESIFIKASJONER* LS-B10    10W LS-B100 LS-B110 LS-B110W

 Mottakshøyde 120 mm  175 mm              250 mm

 Mottaksvinkel 270°       360°

 Nøyaktighet 
 Mode 1: ±2 mm    ±3 mm 
 Mode 2:  ±6 mm     ±6 mm 
 Mode 3:  ±12 mm    ±15 mm 
 Mode 4:  ±30 mm    ±30 mm

 Kompatibel mot:              Bølgelengde 633 to 785 nm

 Laserrekkevidde       (diameter) 800 m (using RL-100 1S/2S)

 Trådløs kommunikasjon –          Ja – – Ja  
 med RD-100W     

 Internbatteri         C-størrelse alkaliske batterier 4stk. 
                     Batteri pakke BT-68Q (selges separat)

 Ekstern strømtilførsel            DC 10 V to 30 V  –

 Brukstid (+20ºC) 
 Alkaliske batterier 100 t   20 t 100 timer 80 timer 40 timer 
 Batteri pakke BT-68Q     50 timer 40 timer 18 timer 

 Brukstemperatur       –20ºC til + 50ºC

 Vanntett             IP66 (I henhold  til IEC60529)

 Ytre mål (B/L/H) 110 x 36 x 176 mm      158 x 166 x 357 mm (med holder)

 Vekt (uten batteri) < 500 g   2.0 kg

   RD-100W - Fjerndisplay

 Trådløs kommunikasjon 20 m  
  (kan variere ut ifra hindringer mellom instrumentene)

 Internbatteri AA-størrelse alkaliske batteri 3 stk.

 Brukstid 40 timer

 Ytre mål (B/L/H) 110  x 36 x 176 mm

 Vekt 0,5 kg



KRYSSLASER

Krysslaser

�O��LC-2 – Krysslaser 

– To linjer, horisontal og vertikal

– Meget synlig laserlys

– Pulsmodus for mottaker

– Vinkelutsetting 90°

– For inne- og utebruk

�O��LC-4X – Krysslaser

– Ekstrem høy synlighet

–  Prosjekterer 3 vertikale og 1 horisontal linje  

samtidig med loddelys opp og ned

– Selvvatret innen 3 sekunder

– 40 m rekkevidde med mottaker

– IP54 Støv- og vannbeskyttelse

– Setter vinkel opp til 180°

�O����LC-2 – Pakke 

– Universal vegg / gulv brakett med magnet

– Vinkelbrakett

– Stropp

– Nylonveske

– Alkaliske batterier

�O����LC-4X – Pakke 

– Mottaker LS-VHX med holder

– Sikteskive

– Laserbriller

– Aluminiumskoffert

– Alkaliske batterier

 SPESIFIKASJONER* LC-2 LC-4X

 Nøyaktighet 3 mm / 10 m 2 mm / 10 m

 Rekkevidde 30 m inne / 50 m ute 40 m inne / 50 m ute 

 Strømtilførsel 3x AA alkaliske batterier 3x AA alkaliske batterier

 Utenfor område indikator Ja Ja

 Beskyttelse Nylonveske Aluminiumskoffert
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LC-4X

LC-4X Pakke

LC-2 Pakke

LC Serie

 KRYSSLASER   ART. NR

 LC-2  Krysslaser  1475001

 LC-4X  Krysslaser 180° 1475003

 LVH-800  Mottaker LC-2 1475004

LC-2                                                  LC-4X

Ekstrem

synlighet



AT-G Serie / DT-209
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AT-G4/AT-G6 – Niveller – To valg... mange muligheter. En 

ting å vite: Topcons nøyaktighet. Alle AT-G nivellermodeller 

har magnetisk dempende kompensator som henger i fire 

mylar-tråder, noe som gir overlegen motstand mot kulde, 

varme og støt. 

Green Label serien er instrumenter av høy kvalitet til en 

gunstig pris. Instrumentene er både vann- og støvtette, og 

Niveller / Teodolitt

raske og enkle å sette opp. Topcon er stolte av å introdusere 

Green Label serien. Dette fordi Green Label serien repre-

senterer Topcons forpliktelse å levere effektive instrumenter 

av høy kvalitet til landmåling- og anleggsbransjen.

NIVELLER / TEODOLITT

AT-G6

 NIVELLERER   ART. NR

 AT-G4 *1, 2, 3, 4   317456111

 AT-G6 *1, 2, 3, 4   317456222

*1) Koffert,  2) Lodd,  3) Støv�lle til linser, 
 4) Beskyttelsestrekk 

 TEODOLITT     ART. NR

 DT-209    303216241

*1) Koffert,  2)  Lodd,  3) Verktøysett,  4) Overtrekkbeskyttelse 

AT-G4

 SPESIFIKASJONER* AT-G4 AT-G6

 Linsediameter 30 mm 30 mm

 Forstørrelse 26 x 24 x

 Synsfelt 1°30‘ 1°30‘

 Minimum fokus / horisontalsirkel 0,5 m / 1°(1g) 0,5 m / 1°(1g)

 Selvkompenserende ±15‘ ±15‘

 Nøyaktighet på 1 km dobbelt nivellement ±2,0 mm ±2,0 mm 

 Beskyttelsesgrad mot støv og vann IPX7 IPX7

 SPESIFIKASJONER* DT-209

 Min. fokusavstand 90 cm

 Min. avlesning 2 mgon / 5 mgon

 Nøyaktighet 3.0 mgon

 Display 1 side LCD

 Kompensator Nei

 Fokusering 0,5 m

 Beskyttelsesgrad IP66

 Driftstid 170 timer

DT-209 – Teodolitt – Med Topcons DT-209 vil du kunne ar-

beide raskt takket være enkel programvare og et stort LCD 

display med lys. Den har optisk lodd som gjør det enkelt 

med oppstilling over kjentpunk, og en tiltsensor som gir ±3" 

vinkelkorreksjon. Bare Topcon kan tilby den nøyaktighet, 

holdbarhet og avanserte teknologien som er i DT-209.

DT-209



Produkt / anvendelsesskjema 
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Produkt / anvendelsesskjema 
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Anlegg Bruksområder

 Anleggslasere Side 3

 RL-H3A 

 RL-H3C

 RL-H3CS

 RL-H3CL

 Multifunksjonslasere Side 4

 RL-VH4 DR

 RL-VH4 G2

 Fall-lasere Side 5

 RL-H3CS

 RL-100 1S

 RL-100 2S

 RT-5SW

 Rørleggingslasere Side 6

 TPL-4A

 TPL-4B

 TPL-4G

 TPL-4BG

 Maskinmottakere Side 7

 LS-B10

 LS-B10W

 LS-B100

 LS-B110

 LS-B110W

 RD-100W

 Krysslasere Side 8

 LC-2

 LC-4X

 Nivellerer Side 9

 AT-G4

 AT-G6

 

 Digital teodolitt Side 9

 DT-209
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Notater



Din lokale autoriserte Topcon forhandler er: 

www.topcon.eu

Med over 75 års erfaring innen produksjon, distribusjon 

og support av produktene, er Topcon godt kvali�sert til 

å være din leverandør av laser, oppmålig- og posisjone-

ringsinstrumenter. 

Etablert i 1932, er Topconkonsernet i dag representert 

med en arbeidsstyrke på over 6000. Topcon utvikler, 

produserer, selger og leverer tjenester med et bredt 

spekter av høyteknologiprodukter for datafangst, ana-

lyse og presentasjon av  data i makro-, mikro- og nano-

teknologi verdenene. 

Investering i forskning og utvikling som fører til nye inno-

vative løsninger og produkter er nøkkelen til Topcons 

�loso�, og er tydelig i en rekke industrinyvinninger som 

inkluderer den første koaksiale EDM totalstasjon, GTS-1 

og den unike GPT-7000i serien Imaging totalstasjoner 

som har integrerte digitalkameraer.

I tillegg, har Topcon produsert det første og eneste til-

gjengelige millimeter GPS+ system, og er den første til å 

tilby sanntid GNSS (Global Navigation Satellite System), 

tofrekvent, dobbelkonstellasjon, GPS pluss GLONASS 

geodetiske mottakere.  

Topcon utviklet nylig teknologi for å legge til Galileo og 

Beidou 2 (Compass) i en ny, state-of-the-art Universal 

Signal Tracking chip, noe som sikrer fremtidsrettet inves-

tering.
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* Design og spesi�kasjoner kan endres uten varsel. T155NO - Norwegian - A


