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Topcon GTL-1200 

Enmannsstasjon og Skanner i samme i instrument! 

Topcon har nå integrert en skanner på toppen av en 

enmannsstasjon. Selv med to instrumenter i ett har den kun en 

vekt på 7,3 kg! Ved å integrere to instrumenter får man dessuten 

det beste fra to verdener. Dette gjør at man ved noen få 

tastetrykk kan ta ett scan, med eller uten bilder, direkte fra 

oppstillingen. Enten ett utsnitt eller hele veien rundt. Den tar ett 

360 graders scan på få minutter med inntill 200 000 punkter per 

sekund. Alle scannedata lagres på et SD kort i scanneren. Dette 

tas ut og kopieres dit man vil. Dataene blir så behandlet i Magnet 

Collage. Der kan man redigere og tilpasse det man ønsker. Man 

kan deretter eksportere dataene til ulike formater. For eksempel 

.las filer. Topcon har også ett program som heter Verity. Dette 

programmet kontrollerer scan med teoretisk modell og gir en 

rapport/avvik i forhold til dette. 

 

Her vises scanning av en hytte. Dette er scannet som ett utsnitt og behandlet i Magnet 

Collage. Hele hytten er scannet med 3 oppstillinger for å få en full 3d modell. 

 


