Bruksanvisning for Extreme LED Arbeidsbelysning
Model: 2835H180S-25

For du bruker dette produktet, vennligst les bruksanvisningen ngye, forsta fullstendighetene og ytelsen av dette produktet, og handter og vedlikehold
produktet pa en forsvarlig mate.

Endestykke LED stripe

Serg for & vri pa endedekselet
pa den siste meteren,

hvis ikke kan det forarsake elektrisk stat,
svikt eller brann

Minimum baying av kabel, diameter
80mm

Kontakt han

Forsiktighet for tilkobling

Ikke bey LED stripen til et minimum bgye diameter pa 80 mm.
Det kan fore til apen kretslop, kortslutning eller brann.
Ta hensyn til retningen nar du kobler til.
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NB, dette indikerer muligheten for ded eller alvorlig personskade hvis den handteres feil

* Vennligst ikke endre dette produktet, dette kan medfere brann.

Ikke bruk produktet hvis det er skader eller deler er skadet.

Installasjon og bruk av dette produktet skal unnga fare for fall og stetpavirkning, der det er oljetake, brennbar gass og andre brennbare og eksplosive
miljger og skadelige materialer

unnga eksponering for kiemikalier som svovel og klor, ogsa i generelle innemiljger. Det vil forarsake ugnskede effekter pa optiske egenskaper og
lampemateriale og kan ogsa forarsake brann.

Ikke bruk der organiske lgsningsmidler som aceton eksisterer.

Hvis du feler noe unormalt som raykdannelse eller unormal lukt, ma du sla av stremmen umiddelbart.

Hvis det brukes i unormal tilstand, er det fare for brann, stet osv

Ikke bergr utstyret nar det er slatt pa eller umiddelbart etter at det er slatt av fordi det er fare for personskade som brannskader

Ikke ta pa stgpselet med vate hender, noe som kan forarsake ubehag

Ikke bergr stramkontakten. Hvis stepselet er grunt eller har darlig kontakt, kan det forarsake gnister, elektriske stet eller lampesvikt.

Nar du bruker LED trommelen. Vaer oppmerksom pa innholdet i instruksjonshandboken og ta sikkerheten i betraktning

Forsiktig: en farlig situasjon kan oppsta hvis operasjonene blir feilhandtert, noe som kan fore til personskader

Kontroller nominell spenning pa stremforsyningen, og belysningen fer bruk

Det er en generell utenderstype (regntett type) kan ikke brukes andre steder eller i vann eller under vann

Ikke stable LED striper og pluggledninger sammen for & unnga overoppheting, skade pa lampen eller brann.

Ikke trekk i ledningen eller handter dem pa en mate som deformerer pluggen eller kontakten.

ikke dekk til med brennbare gjenstander som klzer eller papir mens det lyser. Det er fare for brann.

Nar du rengjer og tar vare pa utstyr, ma du ferst sla av strammen og rengjere den etter avkjgling, hvis ikke kan det forarsake forbrenning.

Ma ikke brukes pa steder som overskrider driftsmiljgets temperatur.

Hvis du ikke bruker det etter retningslinjene, kan det forarsake uventet skade.

Hvis omgivelsestemperaturen er hayere, eller belysningstiden er for lang, eller den kontinuerlige arbeidstiden overstiger 8 timer pr. dagen, forkortes
lampens levetid.

LED-lampen til dette produktet har lang levetid, sa det er behov for & bytte LED.

Pa grunn av spenning eller frekvens, svingninger, kan lampen bli lys, mark eller blinkende, ikke se direkte for & unnga ubehag i gynene.

Vennligst unnga direkte sollys eller eksponering for sollys, for ikke & forarsake aldring av PVC-overflaten pa Led, noe som resulterer i kortere levetid.
For sikker bruk, vennligst gjer en egenkontroll hver maned.

Pa grunn av forskjellige produksjoner med LED-lyskilder, vil fargen og lysstyrken til samme type og lyskilder variere til en viss grad.

Bare LED-komponenter kan ikke byttes ut

Felg instruksjonene for tilkobling og installasjon

& ADVASEL DETTE PRODUKTET MA IKKE SLAS PA F@R DET ER RIKTIG KOBLET OG INSTALERT

Endestykke

TN

Stripen kan bare baye seg mot den
lysende overflaten og bunnen,
boyevinkelen ma ikke overstige 70
grader, beyediameter skal ikke veere
mindre enn 80 mm

Skru pa endestykket pa kontakten koble LED til stramkontakt og stram

ytterdekselet

230V AC~ 50/60Hz

©

Kontroller igjen for a forsikre deg
om at alle delene er godt tilkoblet
og strammet.

Sa kan den kobles den til stram.

Fest lyset med klips og skruer eller pa
nylonband. 1 meter fikser 2 - 4 punkter,
og unnga a dekke til LED og motstander.

Skru pa stremplugg deksel for & forhindre
at fremmedlegemer kommer inn og
forarsaker svikt

230V~ 50/60Hz
Max. 212.5W,1A IE‘
25M/Roll
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IP44 ta: 45°C




