
Easy. Safe. Fast.

Nå er det enda enklere å måle med laser! 
Med den unike Z-FIX vil du nå kunne bruke laseren 
enda enklere. Med Z-FIX trenger du ikke bekymre deg 
for å beregne høyder eller hvor på stangen du skal 
feste lasermottakeren.
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LEVEL UP YOUR 
PRECISION.
Z-FIX VIL GJØRE JOBBEN FOR DEG OG 
ELIMINERE RISIKOEN FOR Å GJØRE FEIL.



Trykknapper 
Klart og værbe-
standig tastatur.

Datahode 
Med kjerne
av aluminium.

Skjerm
Stor, klar, med
justerbar lys-
styrke og svart/
hvit bakgrunn. 

Universalfeste for
lasermottaker 
Passer til flere typer
og merker av laser-
mottakere.

Z-FIX
LETT Å KOMME I GANG

FORDELER MED Z-FIX

Merkeuavhengighet Flere språk

To programmoduser: høydemodus og 
offset-modus Superenkel å bruke

Ingen flere beregninger – færre feil – mer 
profitt Måleenheter i meter, fot og tommer

Godt testet og utprøvd, +30 år på marke-
det, +10 000 solgte enheter 3 års garanti

Beskrivelse Z-Fix datahode

Ytre dekselmateriale PC-ABS og aluminium 6060-T66

Batteritype Alkalisk / Oppladbar

Strømforsyning 4 stk. 1,5V (type LR6/AA)

Drifttid 100 timer ved 20 °C (68 °F) med 
alkaliske tørrcellebatterier

Driftstemperatur - 20 °C til 50 °C (-4 °F till 122 °F)

Lagringstemperatur - 20 °C til 50 °C (-4 °F till 122 °F)

Skjerm Opplyst 2,7" LCD-skjerm

Frekvensbånd 
Bluetooth 2400-2483,5MHz

Maks. utgangseffekt 
Bluetooth +8 dBm

Målenøyaktighet
"±1 mm/2 m (Elektronikk ±0,35 mm, 
bevegelsesområde på gir ±0,2 mm/2 m og 
dimensjonstoleranse for aluminiumsprofilk-
jede ±0,3 mm/2 m)"

Produktmål vekt 0,65 kg (1,43 lbs) med tørrcellebatterier

Klemmefesteområde Lasermottakerbredde: 60 mm–90 mm

Klemmekapasitet Maksimal vekt på lasermottaker: 0,49 kg 
(1,08 lbs)

Energisparemodus Etter 5 minutter

Automatisk  
avstengning Etter 8 timer

Programmerbare 
høyder

Meter: 0 og ±999,999, Tomme: 0 og 
±9999,999, Fot: 0 og ±9999,999

Nivator Instrument AB   
Olofsgatan 18
702 86 Örebro (Sweden)

Fest lasermottakeren på festet, 
gå til fikspunktet ditt, tast inn 
fikspunktets høyde i Z-FIX, og 
alt er klart til bruk.  
 
Displayet i Z-FIX vil nå alltid 
vise høyden du har nederst på 
stangen når lasermottakeren 
mottar et lasertreff. Hvis du vil 
stille inn en ny høyde, flytter 
du bare Z-FIX opp eller ned på 
stangen, og høyden din vil vises 
på displayet.  
 
På under 5 minutter har du lært 
deg Z-FIX, og vi garanterer at du 
ikke vil være uten den etterpå. 
Enkelt, raskt og trygt!

Z-FIX DEALERinfo@nivator.com
www.nivator.com


